Monitor

2,5 metros de fondo

@ Toma 230V.

[

Mesa de manipulacion

Telon de fondo negro

Toma 230V.

’—. @ Toma hembra XLR (con phantom)

Audio mono, 1 canal

Nuestra compafiia aporta una caja de inyeccién Behringery
una conexion mini jack a jack para amplificar el sonido de un
portatil

[_1 Proyector con tripode
/I\  (seproyecta desde atrds y desde el suelo)

Nuestra compafiia aporta el proyector y la pantalla de proyeccién

Pantalla para proyeccion

Publico

Leyenda: El teatro aportarad:

- Equipo de sonido. (Necesitamos monitor)

- 2 tomas normales de 230V., prever alargadera

- 1 toma hembra XLR para nuestra caja DI (alimentado con phantom, prever alargadera)
-Teldn negro de fondo y oscuridad en la sala (si es posible, telén negro a los lados)

Nota: no es necesario ni las luces ni las varas del teatro, espectaculo sin humo
En caso de no disponer de algunos de estos elementos, comunicarlo a la companhia

3,6 metros de largo

2 metros de alto ' _
Final del escenario
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Contacto técnico:

Wagner Gallo

Movil: 656 780 112 (Whatsapp)
E-mail: angelesdetrapo@gmail.com
www.angelesdetrapo.com




